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Введение
В нашей деревне есть постройки сравнительно старые, от времени ветхие, сложенные из мало известного материала. От своего деда мне стало известно то, что основным материалом в строительстве прошлых лет в нашем крае была глина. Меня это очень заинтересовало, и мы вместе со своими кружковцами стали собирать материал о саманах, изучили и проанализировали новые сведения, которые мы получили во время выездов по селам и деревням Долгоруковского района. Я решила выяснить, для чего еще использовали глину в нашем крае. Оказалось, что не только для саманов.
Объект исследования – использование глины жителями населенных пунктов Долгоруковского района Липецкой области.

Предмет исследования – саманные постройки в населенных пунктах Долгоруковского района, глиняные сосуды с. Дубовец, продукция Долгоруковского кирпичного завода.
Цели: выяснить причины строительства саманных домов, технологию, материал; установить преимущества и недостатки саманных построек.
Задачи:
· зафиксировать саманные постройки на территории нашего села и близлежащих сёлах (описать, сфотографировать);
· собрать материал об использовании глины сельскими жителями в хозяйственных целях;
· выяснить, где и каким образом добывались необходимые для саманного строительства материалы и в каких целях еще использовали глину в нашем крае;
· описать технологию изготовления саманов и саманных построек;
· определить характерные размеры саманных кирпичей;

· определить пригодность местного природного материала в строительстве саманных построек;

· установить преимущества и недостатки саманных построек;

· обосновать экономическую выгоду подобного строительства;

· рассмотреть возможность строительства из саманного кирпича в современной жизни;

· выяснить значение кирпичного завода для жителей района;

· познакомиться с технологией изготовления лепных сосудов из глины.

Методы исследования:

· накопление и анализ научного материала;

· воспроизведение опытным путем изделий из глины по технологиям, которые использовали жители Долгоруковского района.
В работе использованы материалы наших экспедиций в населенные пункты района: Красное, Надеждино, Ольшанец, Вязовое, Грызлово, Стрелец, Долгоруково, Ильинку, Дубовец, беседы с жителями этих сёл, материалы школьных краеведческих музеев с. Вязовое и с. Дубовец, специальная и краеведческая литература, консультации со специалистами – строителями и этнографами, экологами.
Глава 1. Саманные постройки в Долгоруковском районе
В сёлах и деревнях Долгоруковского района жилые дома построены, преимущественно, из красного и белого (силикатного) кирпича. Есть также постройки из известняка. Мы же обратили внимание на то, что практически во всех населенных пунктах района встречаются старые и ветхие постройки из другого материала, не похожего ни на кирпич, ни на камень, ни на дерево.
Жители Красного и Надеждино называют эти постройки саманными [2]. А строительный материал – соответственно, - саман, саманный кирпич. Местные жители рассказали, что более состоятельные крестьяне возводили своё жилье из камня – известняка, или строили деревянные избы - ведь рядом находился лес. Но выгоднее было строить саманные хаты, и этим занимались семьи более бедные.

До сегодняшнего дня осталось лишь несколько саманных изб в деревне Красное, одна из них, довоенной постройки, принадлежит Н.А. Савиной 1932 г. рождения (приложение 1 - а). Дом построен перед войной, в 50-е годы [6]. Дом В.И. Григорьева был построен в 1905 году (приложение 1-г). Несмотря на такой возраст, постройка и сейчас крепкая, и теплая – толщина стен – около 60 см. В 1969 году к нему была пристроена кирпичная часть. Сейчас хозяин живет в кирпичной части дома, а саманная используется как кладовая.
Жители С.В. Ролдугин и В.И. Григорьев рассказали нам, что много саманных изб было уничтожено в годы Великой Отечественной войны (приложение 2 – а, г). В 60-е годы дома вновь начали строить, но уже из красного кирпича, который производили на Долгоруковском кирпичном заводе [4].

В селе Сухой Ольшанец мы обнаружили только одну саманную постройку [8]. Деревня малонаселённая, находится в полном запустении. Сохранилась изба на усадьбе В.Н. Андрианова (приложение 1-в). Сейчас она оштукатурена, и к ней пристроен кирпичный дом.
В деревне Большая Боевка в 1954 году была построена саманная школа, которая просуществовала до 1975 года.
В селе Стрелец саманные постройки были у В.Я. Образцова (амбар) и Е.А. Савенкова (хата). Об этом рассказал А.Т. Бельских (приложение 2-в).

Многие жители нашего края называют саманные постройки не избами, а хатами. Почему же хатами? Ответ мы нашли в литературе: племена хата-русов получили свое название за умение возводить глиняные дома – хаты [39].
Строительный материал из глины называют саманом. В нашем районе саманом называют кирпич, изготовленный из смеси глины, соломы, коровяка который использовался для строительства жилых и хозяйственных помещений (приложение 3-а).
1.1. Технология саманной постройки от Ролдугиных и Савиных

Как же изготавливали саманный кирпич? Об этом нам подробно рассказали З.Т. Ролдугина (д. Красное) и Н.А. Савина (приложение 6, 10).
Перед началом строительства дома, рано утром хозяйка вместе с мужем выходила на улицу, молились на 4 стороны (то есть на 4 угла дома) и просили Божьего благословления на труд и терпение.
Дом строили всей семьей. Глину для саманов приносили (или привозили) в кадках из оврага (приложение 12). Раствор готовили прямо на земле - на ровном месте по кругу диаметром около 3-х метров - делали невысокий валик из глины, чтобы раствор не растекался. В середину насыпали глину, добавляли свежий навоз (коровяк) и прошлогоднюю цельную солому, добавляли воду и месили ногами. Работа эта очень трудная, ведь глина – очень вязкая, очень трудно было разбивать высохшие куски. Поэтому применяли нехитрое приспособление – так называемые дубки – длинные шесты [41]. На шест опирались и ходили по кругу вокруг него. Разбивали шестом катышки. Затем место меняли и продолжали также. Иногда для замешивания раствора использовали лошадь. 

Раствор готовили, чтобы в этот же день его использовать. Таким образом, первую половину дня готовили раствор, вторую половину дня лепили кирпичи. В качестве формы использовали самодельные ящики из досок размером 30 х 17 х 15 см (приложение 3-в). Ящик смачивали водой, обсыпали мелко резаной на козле соломой для того, чтобы готовый кирпич быстрее выходил из формы (приложение 3–г). Хозяин закидывал раствор в форму лопатой, а жена утрамбовывала его деревянной ступой, чтобы плотнее садился, при этом приговаривая: «Боже Милосердный, помоги нам саманку слепить, чтобы с мужем и чадами там прожить». В день производили от 30 до 40 штук таких кирпичей.

Когда раствор загустеет, сформованные кирпичи выкладывали в затененное проветриваемое место для сушки [36]. Во время сушки кирпичи протыкали проволокой и периодически переворачивали, чтобы они лучше сохли. Время сушки примерно 2 недели [37]. Житель села Стрелец А.Т. Бельских рассказал нам, как проверяли высушенный саман – его «швыряли», т.е. бросали с высоты примерно 2-х метров (приложение 9). Если при падении он не разбивался, и в воде в течение двух суток не размокал, то такой саман использовали для строительства.
Таким образом, за сезон с апреля по август, заготавливали достаточное количество саманных кирпичей для строительства дома.

Затем делали фундамент. В вырытую по периметру будущего дома траншею глубиной полтора штыка сыпали глину, добавляли воду, бутили. Выкладывали фундамент из известняка высотой около 20 см. Затем возводили стены из саманного кирпича. В раствор для связки саманов (тоже на основе глины) добавляли кострику и речной песок [33]. Высота стен – около двух метров.
Для прочности саманного дома строительные мастера вставляли в стены проволоку, обмазывали и штукатурили. Внутри стены обмазывали раствором глины и воды, а пол покрывали глиной, смешанной с коровяком. Глина быстро трескалась. Поэтому к большим праздникам, особенно к Пасхе, Рождеству, Покрову дню, эта работа выполнялась заново [29].
1.2. Определение качества компонентов для саманного кирпича

Главным компонентом массы для самана является глина. Она должна быть не очень жирной и не очень сухой. В жирной глине до 5% песка, а в сухой – до 30% [35]. Для определения ее пригодности Жданов Н.П. брал в руки горсть глины, смачивал водой, скатывал в шарик, чуть просушивал и бросал на землю. Если глина жирная, то шарик трескался, если тощая, то шарик рассыпался. Мы решили проверить, подходит ли глина деревни Надеждино для изготовления саманов. Мы провели опыт по примеру Н.П. Жданова (приложение 2-е). Взяли глину, смочили водой, скатали в шарик, дали подсохнуть, затем бросили на землю. Если бы глина была жирная, то шарик потрескался, если тощая, то рассыпался. Наша глина обладает хорошей пластичностью. Таким образом, проведённый опыт позволяет утверждать, что наша глина подходит для строительства саманных построек (приложение 3-б). Такая глина чаще всего встречается в у нас на возвышенных холмах. Искать её лучше всего там, где вода выходит на поверхность: у родников, возле болот, где растут: мята, осока, ива. В д. Красное почти каждый местный житель может найти такую глину у себя под ногами на своих пригорках.
Важным компонентом строительства является песок. Со слов Н.П. Жданова, подходящим считается чистый песок без ила и ракушек, а идеальным для самана считается острый песок, грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошины. Мелкий песок, который находится в д. Красное, для самана не подходит, так как делает саман не очень крепким, поэтому его завозили из д. Приютовка, который брали из р. Свишенка.
Связывающим компонентом самана являлась солома. Солома должна быть хорошо промороженной, потому, что она становится более гибкой [30]. Н.П. Жданов утверждал, что нельзя использовать сено, а лучше брать овсяную солому или солому озимой пшеницы; ржаная солома не подходит для самана, так как к ней плохо прилипает глина. Солому лучше брать прошлогоднюю, так как она является вымороженной и более крепкой. Такая солома при любой деформации сохраняет свою целостность. Как сообщила мне моя бабушка, для приготовления саманного кирпича солома должна быть длинной, от 30 до 50 см длиной, а для связки кирпичей лучше использовать мелко резаную солому.

Со слов Ролдугиной Зинаиды Тимофеевны необходимо проверить силу стеблей при выборе соломы для самана [31]. Для этого необходимо изогнуть и растянуть стебель и если он не поломался, а ещё и поддаётся растяжке, то такая солома подойдет для саманного кирпича. Таким образом, крепкий саман получается из соломы овса, озимой пшеницы, подходит и ячменная солома.
Мы провели измерение саманного кирпича в д. Красное. Он имеет размеры: 30 см х 17 см х 13 см (дом семьи Савиных, Григорьевых, Ролдугиных). Мы измерили кирпич в с. Стрелец. Здесь саманный блок имеет размеры 40 см х 19 см х13 см (дом семьи Крюковых). В с. Грызлово саманы имеют размеры 30 см х14 см х 10 см (дом семьи Бельских). В с. Сухой Ольшанец размеры другие: 30 см х10 см х 8 см (дом семьи Андриановых). Таким образом мы выяснили, что самые крупные саманные блоки были в с. Стрелец, а самые маленькие в с. Сухой Ольшанец.
1.3. Традиционная отделка саманной избы

Со слов М.В. Трубицина мы узнали, что внутренние стены саманных построек местные жители обмазывали раствором глины и воды (приложение 2–д). Пол покрывали глиной, смешанной с коровяком, что создавало особую «убранность», теплоту и чистоту. Глиняные полы подметали веником из высушенной полыни, а если появлялась грязь, то её счищали березовым веником. Многие жители внутри и снаружи белили избу известью, которую выжигали сами из камней в печи или в летнее время на костре в течение недели. 

Мы отметили, что постройка С.В. Ролдугина сохранилась потому, что правильно покрыта крыша (приложение 1-б). Она нависает на стены примерно на 50см. Раньше она была покрыта соломой, сейчас шифером. Для более прочной связки саманов солому обязательно мелко режут на резке.  Для прочности саманного дома строительные мастера вставляли в стены проволоку, обмазывали и штукатурили внутри, снаружи штукатурили не все избы [17].

1.4. Актуальность и достоинства саманных построек
Саманные постройки выполнены из экологически чистого природного материала. С.В. Ролдугин, житель д. Красное, сообщил, что зимой там всегда тепло, летом прохладно; в них всегда сухо и здоровый свежий воздух, а это благотворно сказывается на самочувствии человека. Бывшая доярка жительницы деревни Красное Л.В. Лаврухина утверждает, что на фермах, которые были построены из саманов, коровы давали больше молока, и что просуществовали эти фермы до 1982 года [21]. В 1982 году были построены новые кирпичные фермы из белого кирпича и оказались холоднее саманных [5]. У С.В. Григорьева и сейчас скотина стоит в саманном сарае, т.к. в нем очень тепло – ведь толщина стен около 60 см.
Сегодня саманные дома очень востребованы, так как решают актуальную проблему обеспечения молодого населения жильём.  Глина несет в себе положительное влияние на здоровье человека, поэтому он чувствует себя комфортно, меньше болеет. Зимой в таком доме всегда тепло, летом прохладно; он экологически безопасен, в нем всегда сухо, а это благотворно сказывается на здоровье человека. Кроме того, саман обладает еще и огнеупорными свойствами.
Глава 2. Результаты исследования и их обсуждение

2.1. Самодельный кирпич в с. Вязовое
Во время нашей первой экспедиции летом 2019 года местные жители села Вязовое нам рассказывали, что в их деревне большинство домов сделаны из саманов. При осмотре этих домов мы были крайне удивлены, т.к. они были выполнены из красного обожжённого кирпича, в том числе и Вязовицкая школа.
Посетив краеведческий музей школы села Вязовое, мы узнали от директора Н.К Ефимовой, что и здание школы построено по такой же технологии (приложение 4-б). И стоит уже более 100 лет! В школьном музее хранится станок, который использовали местные жители для изготовления кирпичей из глины – саманов и который впоследствии был передан жителям деревни (приложение 4-а).

Дело в том, что эти кирпичи местные жители делали сами из местной глины, по типу саманов, но обязательно их обжигали. После обжига глиняные самодельные кирпичи изначально серого цвета становились красными. Вероятно, их называют саманами из-за общего корня «сам», считая, что термин саман – созвучно слову «сами» по способу производства этого строительного материала [4].
2.2. Кирпичный завод в с. Долгоруково
Во время экспедиции по Долгоруковскому району мы обратили внимание на глиняный карьер в деревне Ильинка (пиложение 4-г). Его длина – более 1 км, а ширина – 600 м. Глубина карьера от 15 до 20 м. Видно, что глину извлекали пластами - рельеф карьера имеет форму порогов.
Мы решили выяснить, для каких целей использовался карьер. Обратились к местным жителям. Они рассказали, что глину из карьера брали для Долгорукоского кирпичного завода.
В.Т. Зиборова, работавшая на этом заводе укладчицей, рассказала, что завод действовал с 1960 г. по 1991 г (приложение 5–е). Глина в карьере коричневая с оранжевым оттенком, обладает хорошей консистенцией. Кирпич прессовали специальными станками, резали железной струной и сразу получали по два кирпича. Затем на специальной вагонетке по узкоколейным рельсам кирпич отправляли в специальные склады для просушки. Сушили кирпичи в летнее время. За лето склады полностью заполняли кирпичами, а осенью и зимой отправляли их в кольцевую печь, которая состояла из 16 камер и вмещала до 40 тыс. кирпичей. Внутри печи было большое отверстие для тяги. Камеры печи разжигали постепенно дровами и крупным каменным углем. Обжиг длился 18 часов. Затем печь охлаждалась, кирпичи выкладывали на отведенные площадки завода. Изготовленные кирпичи использовались для строительства ферм в колхозах и совхозах, сельских клубов, школ и для частного строительства домов.
Так как кирпич по себестоимости был гораздо дешевле привозного силикатного кирпича, то он раскупался очень быстро и на площадках не залеживался [18]. Большинство домов нашего района повсеместно строились из своего кирпича. Раствор для связки кирпичей состоял из извести и песка. Известь выжигали в известковой печи из камней в д. Приютовка, так как там место гористое и имеется много камней. Печь известковая имела округлую форму. Сначала накладывали дрова, затем уголь, сверху - камень. После обжига камень становился белым, рыхлым. Затем его привозили на территорию завода и помещали в глубокие ямы, лили воду, гасили известь, которая хранилась годами.
2.3. Изготовление брикетов жителями села Ильинка
Из воспоминаний В.Т. Зиборовой нам стало известно, что многие жители деревни Ильинка в послевоенные годы использовали глину для изготовления брикетов для отопления (приложение 11). Для брикетов смешивали мелкий уголь и угольную пыль с глиной, просушивали, затем складывали их в сарай на хранение. Брикетами топили плиты.
Мелкий каменный уголь и угольную пыль селяне брали на кирпичном заводе. Так как там для обжига кирпичей использовали крупный уголь, то мелкий выбрасывали. Так как уголь был дорогим сырьем и длинной зимой быстро расходовался, то брикеты из глины были хорошим подспорьем при отапливании домов.

Во второй половине дня и на ночь жители засыпали в плиту изготовленные брикеты, дающие жар. Такое топливо долго сохраняло тепло и в ночное время.
2.4. Лепные глиняные сосуды умельцев с. Дубовец
Настоящее открытие нашу экспедицию ожидало в селе Дубовец. В школьном краеведческом музее нам показали огромные сосуды из глины, выполненные местными жителями способом ручной лепки (приложение 5–б). Сосуды изготавливали в селе с конца XIX до середины XX века, несмотря на то, что в соседних селах существовали гончарные круги!

Руководитель школьного музея С.В. Филатова рассказала нам, что такие необычные сосуды до сих пор используются в хозяйствах жителей села и посоветовали обратиться к семье Сараевых (приложение 5-ж).

От Н.А. Сараевой мы узнали, что такой же сосуд как в музее школы, находится у нее в старом родительском доме (приложение 5-д). Он достался ей от её матери, Н.В. Копаевой, 1903 г.р. Дед и прадед Копаевой занимались изготовлением посуды из глины. Лепили разную посуду: горшки, корчаги, крынки, кисельницы и др. Предназначались они для хранения продуктов. Самый большой сосуд имел обхват средней части – 140 см., высоту – 46 см., диаметр горла – 20 см., диаметр дна – 26 см., две фигурные ручки (приложение 5 - а). Внутри сосуда видны отпечатки шнура или веревки. Оказывается, деревенские умельцы сматывали веревку в тугой клубок и вокруг него лепили стенки сосуда, о чем свидетельствует слоистая структура стенок сосуда в местах разломов. Когда стенки были готовы, веревку осторожно тянули за оставленный снаружи конец, клубок разматывался, а на месте его образовалась просторная полость сосуда. Изготавливали сосуды из глины нашей местности на веревочной болванке.
Н.А. Сараева рассказала нам, что у каждого мастера были свои известные месторождения – ямы–копанцы. Глину хранили в деревянных ящиках и поддерживали влажность, заливая водой. Складывали сырье и на открытом воздухе – в специальной яме «глиннике», стены которой делали из бревен или толстых досок. Глина должна была пролежать там не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по несколько лет. Весной и летом её обжигали солнечные лучи, осенью ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе. Все это глине было только на пользу: разрыхлялись многочисленные микротрещины, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались соли. Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшей глины пузырьки воздуха и повысить её однородность, глиняное тесто перебивали и переминали.
2.5. Эксперимент по изготовлению саманов
Так как наши исследования подходят к завершению, мы решили провести эксперимент по изготовлению саманного кирпича, как экологически чистого строительного материала для построек. Изучив технологию изготовления саманов, мы взялись за дело. Принесли глину из деревни Красное, овсяную солому с поля, коровяк, добавили воду.
1. Надев резиновые сапоги, стали месить раствор ногами. Итак, мы убедились, что это действительно не лёгкая работа, так как приходится применять усилие в работе с глиной, чтобы тщательно разбились все комки глины.
2. Затем в сбитый заранее деревянный ящик без дна мы выкладывали полученный нами раствор, утрамбовывая его руками.

3. Следующим действием нашей работы являлось уплотнение, то есть изготовленный саман мы оставили в деревянном ящике на 1 час, периодически уплотняя его руками.
4. После всего мы осторожно стали снимать ящик, при этом стараясь не задеть изготовленный нами саман.

5. Сушка. Сушили саман мы две недели на сквозняке, периодически переворачивая.

6. Сравнение. Мы решили сравнить наш саман с саманом, который был изготовлен ещё в 30х годах прошлого века семьёй Савиных. По размерам они примерно одинаковы, по цвету разные, хотя выполнены из одной и той же глины. Наш саман более насыщен коричнево-красным цветом, старый саман имеет блёклый сероватый, слабо коричневый цвет
Заключение
В результате проведенного исследования мы выяснили, что жители деревень и сёл Долгоруковского района традиционно использовали глину в качестве строительного материала, для изготовления брикетов, использовавшихся в качестве топлива и лепки сосудов для хранения продуктов питания.

Во время экспедиции по району мы зафиксировали саманные постройки в д. Красное, д. Сухой Ольшанец, с. Стрелец и с. Грызлово, а также выяснили, каким образом изготавливали прочный строительный материал из местной глины. Со слов жителей данных населённых пунктов описали технологию изготовления саманов. При помощи специалистов проанализировали преимущества и недостатки саманных построек.

Во время следующей экспедиции мы продолжили исследование вопроса об использовании глины жителями в хозяйственных нуждах. Так мы выявили, что из глины жители д. Вязовое изготавливали самодельный кирпич, обнаружили даже станок для этих целей.

Интерес к Ильинскому карьеру привел нас к знакомству с деятельностью и продукцией Долгоруковского кирпичного завода. Завод сыграл важную роль в обеспечении селян современным экологичным строительным материалом. И сейчас в селах большая часть построек из «своего» красного кирпича. Жаль, что в начале 90-х годов завод прекратил свое существование.

Брикеты, с которыми мы познакомились в д. Ильинка, отжили свой век и теперь не востребованы, т.к. во всех селах теперь – газовое отопление.

Глиняные сосуды, найденные нами в с. Дубовец, могли очень долго хранить продукты в отличие от современной посуды. Ценность и значимость этих находок подтвердили нам в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства. Оказывается, этнографы из областного центра не знали о бытовании ручного лепного способа изготовления сосудов на территории Липецкой области. Поразило их то, что таким способом дубовецкие мастера пользовались вплоть до середины XX века. В ближайшее время музей готовит свою экспедицию в Дубовец. Их цель – заполучить уникальные сосуды в свою коллекцию.
Мы надеемся, что в недалеком будущем человек вновь вернется к натуральным природным материалам, как в изготовлении посуды, так и в строительстве жилья. Уже сейчас на территории Задонского района организовано экологическое поселение. Сюда приехали несколько семей из Германии, Москвы и других городов России. Они строят свои дома именно из самана. В быту применяют экологически чистые материалы и продукты питания.
Список использованных источников информации
Архивные источники

1. История образования совхоза Тимирязево. - 1965. – Архив с. Долгоруково. Ф. 325. Оп. 8. Д. 162.Л. 10.

2. Сельские зори. Саманные постройки в Долгоруковском районе.  -1982. – Архив библиотеки с. Грызлово. Ф.206. Оп. 14. Д.68.Л.2

3. История образования села Дубовец. – 1950. – Архив с. Долгоруково. Ф. 350. Оп. 56. Д. 103.Л 32.

4. История образования деревни Надеждино. – Архив с. Долгоруково. Ф. 66. Оп. 315. Д. 102. Л 84.

5. Газета «Путь к коммунизму». – 1972. – Архив с. Долгоруково. Ф. 15. Оп. 3. Д. 14. Л. 3.

Саманные постройки на территории Долгоруковского района:

6. Дом Семьи Савиных, д. Красное Долгоруковского района, улица Луговая, 5

7. Дом Григорьева С.В., д. Красное Долгоруковского района, улица Луговая, 10.

8. Дом Андрианова В.А., с. Сухой Ольшанец Долгоруковского района, улица Зеленая, 12

9. Дом Ролдугина С.В., д. Красное Долгоруковского района, улица Луговая, 8

Материалы музея МОУ СОШ с. Вязовое:

10. Станок для формовки и обжига кирпичей. О.Ф. 320.

Материалы музея МОУ СОШ с. Дубовец:

11. Глиняный сосуд для хранения конопляного масла. О.Ф. 30

12. Глиняный кувшин для хранения продуктов. О.Ф. 27

Материалы музея с. Долгоруково:

13. Необожженный кирпич – сырец. О.Ф. 38

14. Обожженный кирпич О.Ф. 42

Респонденты:

15. Кирилин Виктор Сергеевич, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Долгоруковского района Липецкой области. Записано Т.Мартыновой 17.04.2010 г.

16. Данилова Татьяна Николаевна, библиотекарь МОУ СОШ п. Тимирязевский. Записано О. Стрельниковой 17.05. 2011 г.

17. Кирюхин Алексей Михайлович, 1970 г.р., мастер – строитель, житель д. Красное. Записано А.Ларионовой 15.03.2010 г.

18. Образцов Юрий Николаевич, 1961 г.р. мастер – строитель, житель с. Стрелец. Записано А.Кузьминым 15.04. 2010 г.

19. Григорьев Виктор Иванович, 1951 г.р., житель с. Долгоруково. Записано Т.Савиной 12.09.2011 г.

20. Ролдугин Сергей Владимирович, 1973 г.р., бывший директор совхоза им. Тимирязева, житель д. Красное. Записано О. Стрельниковой 24.12.2012 г.

21. Лаврухина Любовь Викторовна,1970 г.р., доярка, жительница д. Красное. Записано О. Стрельниковой 24.12.2010 г.

22. Белолипецких Алла Владимировна, 1974 г.р., директор МОУ СОШ с.Вязовое, жительница с. Вязовое. Записано О. Стрельниковой 10.10.2010 г.

23. Кудинова Валентина Ивановна, 1942 г.р., бывшая формовщица на кирпичном заводе, жительница д. Ильинка. Записано Т. Мартыновой 22.01.2012 г.
24.  Кудинов Виктор Тихонович, 1940 г.р., бывший бригадир строительной бригады на кирпичном заводе, житель д. Ильинка. Записано О. Стрельниковой 22. 01. 2012 г.

25. Зиборова Валентина Тихоновна, 1935 г.р., жительница д. Ильинка. Записано О. Стрельниковой 8.01.2012 г.

26. Филатова Светлана Леонидовна, 1970 г.р., краевед с. Дубовец. Записано Т. Мартыновой 20.01.2012 г.

27. Трубицин Михаил Владимирович, 1936 г.р., житель д. Надеждино. Записано Н. Пластун 12.12.2010 г.

28. Бельских Анатолий Тимофеевич, 1935 г.р., житель с. Грызлово. Записано Н. Бельских 20.02.2010 г.

29. Савина Нина Алексеевна, 1930 г.р., жительница д. Красное. Записано Т. Мартыновой 25.09.2011 г.
30. Жданов Никита Петрович, 1928 г.р., житель с. Долгоруково. Записано членами туристического кружка «Меридиан» 19.10.2008 г.

31.  Ролдугина Зинаида Тимофеевна,1930 г.р., жительница д. Красное. Записано Е. Макаровой. 12.02.2010 г.

32. Сараева Нина Алексеевна, 1930 г.р., жительница д. Ильинка. Записано 21.01.2012 Т. Мартыновой.

Литература

33. Кричко В. А. Архитектурные современники из прошлого. - М.,1988. - с. 18-27.

34. Кортес А. Р., Самойлов В. С. Малые архитектурные формы. - М., 2003. - с. 89.

35. Платонов А.П.  Практика натуральной жизни. - М., 1929. - с. 54-68.

36. Корепанов А.А. Саманные постройки. – В., 1902. - с. 87.

37. Эванс Я., Смит М.Дж., Смилей Л. Дом из самана. Философия и практика. -М., 2004. - с. 64.

38. Фадеев Н. Строительное искусство. - М., 1930. - с.111.

39.  Домбровский Ю. Хранитель древностей. - М.,  1964. - с. 65.

40. Беловинский Л. История русской материальной культуры: Учебное пособие. -M., 1995. - с. 77.

41. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 1992. - с. 105.

42. Терещенко А.В. История культуры русского народа. – М., 2007. - с. 98.

Электронные ресурсы:

43. Стены из саманных блоков. – Режим доступа:

http://buildperson.ru/stati/stroitelstvo/stroim-sami/steny-iz-samanyh-blokov.html
44. Саманное строительство. – Режим доступа:

http:// www.vedrussia.ru/dom_saman. html 

45. Кирпич саман. – Режим доступа:
http://www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=3428 

46. Альтернативное строительство. Монолитные саманные стены. – 

Режим доступа:http:// www.mensh.ru/monolitnye_samannye_steny_cob 

47. Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC% D0%B0% D0%BD  

Список приложений

Приложение 1

а) Саманная постройка Савиных, д. Красное. Фото 2010 г.

б) Саманная постройка Ролдугина С.В., д. Красное.Фото 2010 г.
в) Правая часть дома Андрианова В.А. – саманная, с. Сухой Ольшанец. Фото 2010 г.

г) Саманная часть кирпичного дома Григорьева, д. Красное. Фото 2011 г. 
Приложение 2.
а) Ролдугин С.В. Фото 2010 г.
б) Савина Н.А.Фото 2010 г.
в) Бельских А.Т. Фото 2010 г.
г) Григорьев В.И.Фото 2011 г.
д) Трубицин М.В.Фото 2010 г.
е) Жданов Н.П.Фото 2008 г.

Приложение 3.
а) Часть саманного кирпича д. Красное. Фото 2010 г.

б) Глина д. Надеждино. пригодная для изготовления саманного кирпича. Фото 2011 г.

в) Чертеж деревянного ящика для самана. Выполнен автором работы.

г) Чертеж деревянного козла для резки соломы. Выполнен автором работы.
Приложение 4.

а) Станок для формовки и обжига кирпичей. Музей МОУ СОШ с. Вязовое. Долгоруковского района. Фото 2010 г. 

б) Директор МОУ СОШ д. Вязовое Н.К. Ефимова. Фото 2010 г.
в) Бывшая контора кирпичного завода. В настоящее время – жилой дом. Фото 1973 г.
г) Глиняный карьер на территории кирпичного завода. Фото 2012 г.

д) Кудинов В. Т. – бригадир строительной бригады на кирпичном заводе. Фото 2012 г.

е) Кудинова В. И. – формовщица на кирпичном заводе. Фото 2012 г.

Приложение 5.

а) Сосуд для хранения конопляного масла. Музей МОУ СОЩ с. Дубовец. Фото 2012 г.

б) Сосуд глиняный с широким горлом. Музей МОУ СОШ с. Дубовец. Фото 2012 г.

в) Сосуд глиняный. Музей МОУ СОЩ с. Дубовец. Фото 2012 г.

г) Экспозиция музея МОУ СОШ с. Дубовец. Фото 2012 г.

Фото 2012 г.

д) Сараева Нина Алексеевна. Фото 2012 г.

е) Зиборова Валентина Тихоновна. Фото 2012 г.

ж) Автор работы с Филатовой С.Л., руководителем музея МОУ СОШ с. Дубовец. Фото 2012 г.

Приложение 6. Воспоминания Ролдугиной З. Т. 1931 года рождения.
Приложение 7. Воспоминания Жданова Н. П. 1930 года рождения.
Приложение 8. Воспоминания Трубицына М. В. 1936 года рождения.
Приложение 9. Воспоминания Бельских А. Т., 1928 г рождения.

Приложение 10. Воспоминания Н.А. Саввиной, 1930 года рождения.

Приложение 11. Воспоминания В.Т. Зиборовой, 1935 года рождения.

Приложение 12. Словарь диалектных и вышедших из употребления слов.
Приложение 1.

Саманные постройки Долгоруковского района
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	а) Саманная постройка Саввиных.  2010 г.
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	б) Саманная постройка С.В. Ролдугина и В.А. Андрианова. Фото. 2010 г.
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	в) Саманная часть  кирпичного дома Григорьевых.2011 г.


Приложение 2.
Владельцы саманных домов
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	а) Ролдугин С.В. Фото 2010
	б) Саввина Н.А.Фото 2010
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	в) А.Т. Бельских. Фото 2010 г.
	г) В.И. Григорьв. Фото 2012 г.
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	д) Мастер М.В. Трубицин. Фото 2010 г.
	е) Мастер Н.П. Жданов. Фото 208 г.


Приложение 3

Технология изготовления саманных кирпичей
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	а) Часть саманного кирпича д. Красное. Фото 2010 г.
	б) Глина д. Надеждино, пригодная для изготовления саманов. Фото 2011
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	в) Чертеж деревянного ящика для самана. Выполнен автором работы.
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	г) Чертеж деревянного козла для резки соломы. Выполнен автором работы.


Приложение 4

Производство красного кирпича: 

самодельного в д. Вязовое и промышленного в с. Долгоруково

	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	а) Станок для изготовления кирпича. музей МОУ СОШ с. Вязовое. Фото 2010 г.
	б) Директор МОУ СОШ д. Вязовое

Н.К. Ефимова
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	в) Бывшая контора кирпичного завода. В настоящее время – жилой дом. Фото 1973 г.
	г) Карьер в д. Ильинка. Фото 2012 г.
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	д) В.Т. Кудинов, бригадир строительной бригады на кирпичном заводе. Фото 2012 г.
	е) В.И. Кудинова, формовщица на кирпичном заводе. Фото 2012 г.

	
	


Приложение 5.

Изготовление глиняных сосудов в с. Дубовец 
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	а) Сосуд для хранения конопляного масла. Музей МОУ СОЩ с. Дубовец. Фото 2012 г.
	б) Сосуд глиняный с широким горлом. Музей МОУ СОЩ с. Дубовец.
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	в) Сосуд глиняный.

Музей МОУ СОЩ с. Дубовец.
	г) Экспозиция музея МОУ СОШ с. Дубовец.
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	в) Сараева Нина Алексеевна. 

Фото 2012 г.
	г) Зиборова Валентина Тихоновна. Фото 2012 г.
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Приложение 6.
Воспоминания жителей Долгоруковского района

Воспоминания З.Т. Ролдугиной, 1931 года рождения

Родилась я в д. Красное, после школы закончила курсы швеи и работала в Ельце, затем возвратилась в родную деревню и стала работать киномехаников в клубе. В городе жить было голодно,  поэтому и вернулась в родительский дом, где можно было со своим огородом легче прокормиться. Затем вышла замуж, а к 1964 году построили свой дом, где и живу до сих пор. Помогаю своим детям и внукам. Со мной живет моя дочь Лариса с мужем и двумя внучками. За время своей жизни пришлось очень много трудиться, дом строили своими силами, но многим моим односельчанам еще приходилось труднее. Так вот мои соседи Саввины строили свою хатенку не из кирпича, как мы, а из глины, какая лежит на пригорке где и стоит до сих пор этот саманный дом. Бедные, трудились всей семьёй. Помню, как их маленькие пацанята, все в глине, по колено в воде месили раствор, а потом тут же на пригорке раскладывали саманы на солнышке и сушили. Домишка получился с виду плохенький, а внутри теплый. Печь затопят и никогда не замерзали, всегда было жарко. Вот так и жили.

Интервью записала учащаяся МОУ СОШ п.Ттимирязевский Е. Макарова12.02.2010 г.

Приложение 7.
Воспоминания Н.П. Жданова, 1930 года рождения

Родился я в д. Овечьи воды, Веселовского сельского совета. Жаль, что сейчас этой деревни нет, выехали все молодые, старики умерли, вот и исчезла моя родная деревушка, моя малая родина. А ведь раньше у нас школа своя была, птичник, конюшня. Много было работы, все трудились. Помню, еще ребенком я помогал своему отцу строить курник (сарай для птиц). Так как рядом находятся овраги, то мой отец много возил на лошади оттуда глины. Потом добавлял солому, лил воду и начинал месить раствор. Меня сажал верхом на лошадь, заставлял топтать глину. Потом брал деревянные ящики без дна и мы вместе с ним закидывали полученный глиняный раствор. Когда раствор схватится, полученные кирпичи выкладывали  на луг. Там они на солнышке лучше просыхали. Отец заставлял меня заостренной веткой прокалывать каждый кирпичик. Мне еще ребенком это работа очень нравилась. Оказывается это нужно было делать так, чтобы кирпичи по-быстрее высыхали. Потом он сам укладывал их в стены. Так получился сарай. Когда я подрос, он тоже научил меня этому мастерству. Наверное, это и послужило выбору моей будущей профессии, и я стал строителем.

Воспоминания записали члены туристического кружка 19.10.2008 г.

Приложение 8.
Воспоминания М.В. Трубицына, 1936 года рождения

Родился я в д. Симачи, а теперь нашу деревню называют – Надеждино. Поэтому трудился я в совхозе Тимирязевский на ферме 6 отделения в д. Красное. Работал бригадиром. Помню, что в нашей деревне после войны люди строили себе избы: кто из дерева, кто из камня, кто побогаче из кирпича, кто победнее из глины. Но сейчас в моей деревне не сохранились глиняные саманные постройки. В нашей деревне, у кого имелся скот, в раствор саманов добавляли еще коровяк для лучшей связки. Чтобы построить саманную избу, приходили помогать каждой семье многие жители нашей деревни. Кирпичи начинали сушить с ранней весны, чтобы они получше просохли. И за одно лето дом был готов. Но больше всего строили сараи для ската из саманов, всегда теплые получались. Но долго наши постройки не простояли. Так как в раствор не добавляли песок, а и снаружи ничем не обмазывали.

Воспоминания записала член туристического кружка Пластун Н

27.01.2010 г.

Приложение 9.
Воспоминания Бельских А. Т., 1928 г рождения

Родился я в деревне Грызлово Долгоруковского района. Всю свою жизнь я прожил своей родной деревне. Когда началась война, меня забрали в армию, и так я попал на войну. Во время войны я участвовал во многих боях, защищая свою родину, за что и получил много наград. До войны и после в нашей деревне было много саманных хат, были волночески, амбары для хранения зерна. Сейчас их осталось очень мало. Строили тогда после войны все сами свои избы. Строительного материала недоставало, а там где его было много, не на чем привести. Вот и приходилось каждому хозяину своей семьи строить жилье из того, что есть под ногами. А это значит глина, да солома. Некоторые добавляли песок, а некоторые и коровяк. Саманы сами делали, сушили. После сушки проверяли кирпичи на прочность. Если саман хорошо высох, то этот кирпич бросали с высоты двух метров, проверяли не расколется ли он. А мой сосед Савинков В. Я. всегда брал кирпич и ударял  по нему топором. Если топор отскакивал, значи, прочный кирпич, и из него можно строить дом.

Воспоминания записала Бельских Наташа, 11 класс.10 февраля 2010 г.

Приложение 10.
Воспоминания Н.А. Саввиной, 1930 года рождения

Родилась я в д. Красное Долгоруковского района. Сейчас живу в с. Долгоруково вместе с сыном и его семьей. Жили мы бедно. Когда вышла замуж решили с мужем строить свое жилье. Денег не было, не за что было покупать строительный материал, да и не на чем было его привозить. Многие мои односельчане строили тогда свои дома из глины. Выбрали мы место на пригорке, где много солнца. Лопатами убрали верхний слой земли, докопали до глины, взрыхлили ее, насыпали соломы, залили водой. Вместе со своими двумя сыночками начали топтать глину, месить раствор. Затем сформированные кирпичи в деревянных ящиках выкидывали на пригорок. На солнце они быстро подсыхали, и затем мы своими силами начинали строить стены своего будущего домика. А после войны мы решили подстроить вторую половину дома. Он стал просторнее, светлее, места всем хватало. Семья моя небольшая, 4 человека, и нам было в нем всем уютно и тепло.А когда сыновья выросли, построили себе дома в с. Долгоруково, то я и переехала к ним. А домик свой вспоминаю всегда, ведь это моя родина.

Воспоминания  записала Мартынова Тамара Ивановна 25 сентября 2011 г.

Приложение 11.
Воспоминания В.Т. Зиборовой, 1935 года рождения

Всю свою жизнь я прожила в д. Ильинка. Жили очень бедно, особенно тяжело было после войны. Зимой было холодно в избах. Печи топили только днем. Помню, как детьми бегали по деревне летом, собирали сухие кизяки (коровий навоз), складывали в сарае и топили ими печи. Позже, в 1961 году, мы построили себе маленький кирпичный дом с плитой. Плиты топили углем. Так как уголь был очень дорогой, то многие жители д. Ильинка использовали брикеты глины для отопления своих домов. Во второй половине дня и на ночь жители засыпали в плиту изготовленные брикеты, дающие жар. Такое топливо долго сохраняло тепло и в ночное время.
Воспоминания записала Стрельникова Олеся.15 января 2012 г.

Словарь диалектных и вышедших из употребления слов

Дубка – палка, деревянный шест
Кадка – деревянное ведро

Катышка - ком глины, земли

Козел – деревянное приспособление для резки соломы

Кострика – мелко резаное сено, солома, трава

Курник – сарай для птиц
Хата – изба, дом
Швырануть – забросить, кинуть

Глинник – специальная яма, где выдерживали глину на открытом воздухе

Брикет – смесь угля с угольной пылью и глиной

Копанцы – ямы с глиной, месторождения

Болванка – выструганная деревянная форма для изготовления сосудов
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